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podjazdy do budynkdw 2020 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 PODJAZD NR 1 KRZYWE KOLO -
1 Rozbiérka scian, taw zelbetowych zbrojonych podjazdu m3
d.1 kalk. wiasna
(4.1%1.2*0.25+7.1%1.2*0.5*0.25) m3 2.295
(4.1+47.1)1.60.4 m3 7.168
RAZEM 9.463
2|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 ‘
d.1/1103-04 + |wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegios¢ 10 km
KNR 4-04
1103-05
poz.1 m3 9.463
RAZEM 9.463
3|KNNR 6 Rozebranie jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.1/0803-02 (materiat do ponownego wykorzystania) ‘ [
(4.1+7.1+1.5+1.5) m?2 14
RAZEM 14
4 'Palisada betonowa 16,5x16,5x100 zabetonowana betonem C20/25 m
d.1
((4.1+7.1)/0.11)"1 m 101.818
RAZEM 101.818
B Demontaz i montaz balustrady o rozstawie 1 m i wys. 0,9 m wraz z po- m
d.1 chwytem dla oséb niepetnosprawnych, uzupetnienie bortnicy dolnej z ptas-
kownika szer 50 mm (wytyczne- balustrady dla niepetnosprawnych
[(4.1+7.1)"1 m 11.200
|RAZEM 11.200
6|/KNNR 6 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=9 MPa, m2
d.1/0109-01 gr. w-wy 12 cm
z.0.2.7. Krotnos¢ = 1.2
9902-01
(7.1+4.1)*1.5 m2 17
| (4.147.1+1.5+1.5) m?2 14
RAZEM x|
7/KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - pias- |m
d.1/0404-05 kowej 1:4 gr. 5 cm
14*1.5 m 6
RAZEM 6
8/KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o barwie szarej gr. 6 cm na m2
d.1/0502-03 podsypce 2-4 mm gr. 3 cm
poz.6-poz.9 m2 17
RAZEM 17
9/KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o barwie szarej gr. 6 cm na m2
d.1/0502-03 podsypce 2-4 mm gr. 3 cm - MATERIAL Z ROZBIORKI
poz.3 \m2 ‘ 14
\ |RAZEM 14
2 PODJAZD NR 2 KRZYWE KOLO B
10 Rozbiérka scian, taw zelbetowych zbrojonych podjazdu m3
d.2|kalk. wiasna
(4.1*1.2*0.25+7.1*1.2*0.5*0.25) m3 2.295
(4.1+7.1)1.60.4 m3 TG
| RAZEM 9.463
11/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui ~ |m?
d.2/1103-04 + |wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 10 km ‘
KNR 4-04
1103-05
poz.10 m3 9.463
RAZEM 9.463
12/KNNR 6 Rozebranie jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m2 ‘
d.2|0803-02 (materiat do ponownego wykorzystania)
(4.147.1+1.5+1.5) m2 14
RAZEM 14
13 |Palisada betonowa 16,5x16,5x100 zabetonowana betonem C20/25 m
d.2
((4.1+7.1)/0.11)*1 m 101.818
| RAZEM 101.818
14 Demontaz i montaz balustrady o rozstawie 1 m i wys. 0,9 m wraz z po- |m
d.2 chwytem dia osdb niepetnosprawnych, uzupetnienie bortnicy doinej z ptas- |
| kownika szer 50 mm (wytyczne- balustrady dla niepetnosprawnych \
‘ (4.147.10"1 m 11.200
1 RAZEM 11.200
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15/KNNR 6 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=98 MPa, \m2
d.2/0109-01 gr. w-wy 12 cm
z.0.2.7. Krotnosé = 1.2
9902-01
(7.1+4.1)*1.5 ma2 17
(4.147.1+1.5+1.5) m2 14
RAZEM 31
16 KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - pias- |m
d.2 0404-05 kowej 1:4 gr. 5 cm
4*1.5 m 6
RAZEM 6
17/ KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o barwie szarej gr. 6 cm na m2
d.2/0502-03 podsypce 2-4 mm gr. 3 cm
poz.15-poz.18 m2 \ 17
| | RAZEM 17
18/ KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o barwie szarej gr. 6 cm na m2
d.2|0502-03 podsypce 2-4 mm gr. 3 cm - MATERIAL Z ROZBIORKI
poz.12 m?2 14
RAZEM 14
3 PODJAZD NR 3 KRZYWE KOLO S
19 Rozbiorka $cian, faw zelbetowych zbrojonych podjazdu m3
d.3|kalk. wiasna
(4.171.270.25+7.171.2*0.5%0.25) m3 2.295
| (4.1+7.1y1.6*0.4 jm3 7.168
RAZEM 9.463
20 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.3/1103-04 +  wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
KNR 4-04 '
1103-05
poz.19 m3 9.463
RAZEM 9.463
21 Palisada betonowa 16,5x16,5x100 zabetonowana betonem C20/25 m
d.3
((4.1+7.1)/0.11)"1 m 101.818
RAZEM 101.818
22 KNNR 6 Rozebranie jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.3/0803-02 (materiat do ponownego wykorzystania)
(4.1+7.1+1.5+1.5) m? 14
RAZEM 14
23 |Demontaz i mentaz balustrady o rozstawie 1 m i wys. 0,9 m wraz z po- m
d.3 |chwytem dla oséb niepetnosprawnych, uzupetnienie bortnicy dolnej z plas- |
kownika szer 50 mm (wytyczne- balustrady dla niepeinosprawnych
(4.1+7.1)*1 m 11.200
RAZEM 11.200
24/ KNNR 6 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=9 MPa, m?
d.3/0109-01 gr. w-wy 12 cm ‘
Z:0.2:7, |Krotnos¢ = 1.2
9902-01 |
(7.1+4.1)*1.5 m2 17
(4.1+7.1+1.5+41.5) m2 14
RAZEM 31
25/KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - pias- |m
d.3|0404-05 kowej 1:4 gr. 5 cm
4*1.5 m 6
RAZEM 6
26/KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o barwie szarej gr. 6 cm na m?2
d.3|05602-03 podsypce 2-4 mm gr. 3 cm
poz.24-poz.27 m2 17
RAZEM 17
27|KNNR 6 Wykeonanie nawierzchni z kostki betonowej o barwie szarej gr. 6 cm na m2
d.3|0502-03 podsypce 2-4 mm gr. 3 cm - MATERIAL Z ROZBIORKI
poz.22 \mz2 14
| | |RAZEM 14
4| 'PODJAZD NR 1 POPIELUSZKI 25
28| 'Rozbidrka $cian, taw zelbetowych zbrojonych podjazdu m3
d.4|kalk. wtasna
4.2*1.270.25+671.270.25"0.5 m3 2.160
10.2*1.6*0.4 m3 6.528
' RAZEM 8.688
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29|KNR 4-04  |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.4/1103-04 + |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢€ 10 km
KNR 4-04
1103-05
poz.28 m3 8.688
|RAZEM 8.688
30|KNNR 6 Rozebranie jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 'm2
d.4/0803-02 (material do ponownego wykorzystania)
(10.2+1.5+1.5) m2 13
RAZEM 13
31| Palisada betonowa 16,5x16,5x100 zabetonowana betonem C20/25 m
d.4|
(10.2/0.11)"1 m 92.727
RAZEM 92.727
32| Demontaz i montaz balustrady o rozstawie 1 m i wys. 0,9 m wraz z po- m
d.4| chwytem dla osdb niepetnosprawnych, uzupetnienie bortnicy dolnej z ptas-
kownika szer 50 mm (wytyczne- balustrady dla niepeinosprawnych
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
33 KNNR 6 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=9 MPa, m?2
d.4/0108-01 gr. w-wy 12 cm
z.0.2.7. |Krotnosé = 1.2
9902-01
(10.2*1.5 |m?2 15
(10.2+1.5+1.5)"1 |m2 13
’ |RAZEM 28
34 KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - pias- |m
d.4|0404-05 kowej 1:4 gr. 5 cm
4*1.5*3 m 18
RAZEM 18
35 KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o barwie szarej gr. 6 cm na m2 ;
d.4/0502-03 podsypce 2-4 mm gr. 3 cm ‘
poz.33-poz.36 m2 15
RAZEM 15
36/ KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o barwie szarej gr. 6 cm na m2
d.4 0502-03 podsypce 2-4 mm gr. 3 cm - MATERIAL Z ROZBIORK]
w poz.30 m2 13
RAZEM 13
5| _|PODJAZDNR 2 POPIELUSZKI2S =~ S
3?! Rozbidrka Scian, faw zelbetowych zbrojonych podjazdu m3
d.5 kalk. wlasna
4.2%1.270.25+6%1.2*0.25%0.5 m3 2.160
10.2*1.6*0.4 m3 6.528
RAZEM 8.688
38|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.5/1103-04 + |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
KNR 4-04
1103-05 ;
|poz.37 m3 8.688
‘ RAZEM 8.688
39|KNNR 6 Rozebranie jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.5/0803-02 (materiat do ponownego wykorzystania)
(10.2+1.5+1.5) m2 13
RAZEM 13
40 Palisada betonowa 16,5x16,5x100 zabetonowana betonem C20/25 m
d.5
| (10.2/0.11)*1 m 92.727
i RAZEM 92.727
41 Demontaz i montaz balustrady o rozstawie 1 m i wys. 0,9 m wraz z po- m
d.5| chwytem dla osab niepetnosprawnych, uzupetnienie bortnicy dolnej z ptas-
kownika szer 50 mm (wytyczne- balustrady dla niepetnosprawnych
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
42 KNNR 6 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=9 MPa , |m2
d.5/0109-01 gr. w-wy 12 cm
Z:0.2.7, Krotnosc¢ = 1.2
9902-01
10.2*1.5 m?2 15
(10.2+1.5+1.5)*1 m? 13
RAZEM 28
43/ KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - pias- |m
d.5/0404-05 kowej 1:4 gr. 5 cm
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4*1.5*3 m 18
RAZEM 18
44/ KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o barwie szarej gr. 6 cm na m2
d.5|0502-03 |podsypce 2-4 mm gr. 3 cm
poz.42-poz.45 m2 15
RAZEM 15
45/ KNNR 6 Wykenanie nawierzchni z kostki betonowej o barwie szarej gr. 6 cm na m2
d.5/0502-03 podsypce 2-4 mm gr. 3 cm - MATERIAL Z ROZBIORKI
poz.39 m=2 13
RAZEM 13
6 PODJAZD NR 3 POPIELUSZKI 25
46 Rozbiérka $cian, taw zelbetowych zbrojonych podjazdu m3
d.6 kalk. wiasna |
14.271.270.25+671.2"0.250.5 m?3 2.160|
[10.2*1.6"0.4 m3 6.528|
!
|[RAZEM 8.688
47 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m?3
d.6/1103-04 + wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 10 km
KNR 4-04
1103-05
poz.46 m?3 8.688
RAZEM 8.688
48 KNNR 6 Rozebranie jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.6/0803-02 (materiat do ponownego wykorzystania)
(10.2+1.5+1.5) m2 13
RAZEM 13
49 Palisada betonowa 11x16,5x100 zabetonowana betonem C20/25 m [
d.6
(10.2/0.11)"1 Im 92.727
RAZEM 92,727
50 Demontaz i montaz balustrady o rozstawie 1 m i wys. 0,9 m wraz z po- m
d.6 ?chwytem dla os6b niepetnosprawnych, uzupetnienie bortnicy dolnej z ptas-
kownika szer 50 mm (wytyczne- balustrady dla niepetnosprawnych
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
51|KNNR 6 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=9 MPa, m?2
d.6/0109-01 gr. w-wy 12 cm
z0.2.T: Krotnosé = 1.2
9902-01
|10.2*1.5 m2 15
| (10.2+1.5+1.5)"1 m2 13
. RAZEM 28
52|KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - pias- |'m
d.6/0404-05 kowej 1:4 gr. 5cm
4*1.5*3 m 18
| RAZEM 18
53 KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o barwie szarej gr. 6 cm na m2
d.6/0502-03 podsypce 2-4 mm gr. 3cm
poz.51-poz.54 m2 15
‘ f RAZEM 15
54 KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o barwie szarej gr. 6 cm na m2
d.6 0502-03 podsypce 2-4 mm gr. 3 cm - MATERIAL Z ROZBIORKI |
0z.48 |m2 13 |
RAZEM | 13
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